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1. RIESENJE OVLASTENOG INZENJERA, RJESENJE TVRTKE

2 o

e

L

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA

Klasa
Urbroj
Zagreb,

U

GRADITELISTVU

UP/I-310-34/07-01/ 2103
314-05-07-1
29 sije¢nja 2007. godine

Na temelju Zlanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

InZenjera u graditeljistvu ("Narodne novine”, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata | inzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik oviadtenih inzenjera elektrotehnike od 29.01.2007. godine, koji je riesavao po Zahtjevu za upis
Tomi¢ Boze, dipling.el, DUBROVNIK, Sv. Kriza 12, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se Tomié Bozo, dip! ing.el,
DUBROVNIK, pod rednim brojem 2103, s danom upisa 29.01.2007. godine

Upisom u | ik ovlastenih inzenj elekt hnike, Tomi¢ BoZo, dipling.el,
slje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike " i
prava na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz toéke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i staino, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovladteni inZenjer elektrotehnike

Ovlastenom inzenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inzenjersku iskaznicu” i “peéat”. koji su trajno vlasnistvo
Komore

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja
svake godine. Premija osiguranja uratunata je u élanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja tlanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima
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Obrazlozenje

Tomi¢ Bozo, dipling.el., podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike

Odbor za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrzangj
29.01.2007. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. i élanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s lankom 5. stavkom 2. i élankom 27. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elekirotehnike. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
i clanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s Clankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br
147/05).

Ovladteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja élanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u élanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "pecat” i
“"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnistvo Komore temeljem ¢&lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog inzenjera elektrotehnike na redovno i
uredno placanje €lanarine u skladu s ¢lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema clanku 51, 52, 53. | 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inzenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja

= k. ( L. \
Damir Dala¢, dipl.ing geod
i
Dostaviti: e S8
1. Bozo Tomic, 20000 DUBROVNIK, Sv. Kriza 12

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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HRVATSKA MBS:060345813
SUD U DUBROVNIKU Tt=19/127-3

RJESENJE

Trgovacki sud u Dubrovniku po sucu pojedincu Srdanu Gavraniéu u
registarskom predmetu upisa u sudski registar PROFICIO j.d.o.o.,
promjena tvrtke (opisni dio), povecanje temeljnog kapitala i
promjena odredbi osnivackog akta po prijedlogu predlagatelja
PROFICIO j.d.o.o. za projektiranje gradenje i stru&ni nadzor,
Dubrovnik, Svetog KriZa 12, 06. veljace 2019. godine

rijeEde Jge
u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena tvrtke, promjena ¢&lana drustva, povecanje temeljnog
kapitala, promjena odredbi izjave o osnivanju subjekta upisa
upisanog

pod tvrtkom/nazivom PROFICIO d.o.o. za projektiranje gradenje i
struéni nadzor, sa sjedisStem u Dubrovnik, Svetog KriZa 12, u
registarski wuloZak s MBS:060345813, OIB:06062412429, prema

podacima naznaCenim u prilogu ovoga rje3enja ("Podaci za upis u
glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU

U Dubrovniku, 6. veljae 2019. godine

SUDAC

Srdan Gavranié , (‘\
= Z’{f_‘({"i //ZJC L2

actocnost otpravka-
Uputa o pravnom lijeku: o4

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ilyuﬁkﬁ%éhgg$ﬂI)Es
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8

(osam) dana Visokom trgovaikom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2019-02-06 13:38:11 Stranica: 1 od 1
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2. RJESENJE O IMENOVANJU OVLASTENOG PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA

kojim se imenuje projektant elektrotehnic¢kog projekta:

Projektant elektroinstalacija:

Tvrtka:

Adresa:

Rjesenje o upisu u Imenik
ovlastenih inZenjera
elektrotehnike:

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:
Gradevina:

Investitor:

Gl. projektant:

ObrazloZenje:

Bozo Tomi¢, dipl. ing. el. - ovlasteni inZenjer
Proficio d.o.o.
Svetog Kriza 12, Dubrovnik

Klasa: UP/I-310-34/07-01/2103
Ur.broj: 314-05-07-1
Redni broj: 2103

030/2024

05/24

Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula

Dubrovacko-neretvanska Zupanija

Damir Jovi¢, mag.ing.aedif.

Ovo rijeSenje izdaje se imenovanom ovlastenom inzenjeru elektrotehnike u skladu sa Zakonom o prostornom
uredenju, Zakonom o gradnji i Zakonom o hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Dubrovnik, sije¢anj 2024.

Direktor:

BoZo Tomi¢, dipl.ing.el.

= 5 Roﬂtil)z d.0..
BROYNK _°
8/ %ﬁwmaza;\“‘"

—
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3. IZJAVA PROJEKTANTA

Zajednicka oznaka projekta: 030/2024

Broj projekta: T.D. 05/24

Gradevina: Dom za starije i nemocne osobe Korcula
Koréula

Investitor: Dubrovacko-neretvanska Zupanija

Gl. projektant: Damir Jovi¢, dipl.ing.aedif.

Projektant: Bozo Tomi¢, dipl.ing.el.

Faza: GLAVNI PROJEKT

SadrZaj: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom.

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt u skladu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakon o
prostornom uredenju (NN 153/13,065/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i ostalim propisima, pravilimainormama
na koje isti ukazuju:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

9. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

10. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

11. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

12. Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 85/15)

NousWwN R

%

13. Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne energije (NN br. 116/10)

14. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

15. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

16. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 113/06 i 114/07)
17. Pravilnik o provjeri tehnickih rjesenja iz zastite od poZara u glavnom projektu (NN 88/11)

18. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58/10)
19. Zakon o zastiti od buke (Narodne novine broj 30/2009)
20. Zakon o predskolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
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44,

45.

46.

47.

48.
49.

Drzavni pedagoski standard predskolskog odgoja i naobrazbe (NN br.63/08, 90/10)
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(Narodne novine 145/2004)
Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.
05/02)
Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list br. 62/73)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SI. list br.
13/78)
Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)
Pravilnik o nacinima i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 36/16)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19,
31/20)
Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa” (NN, izdanje br. 98/99)
MrezZna pravila distribucijskog sustava (NN 52/20)
Opci uvjeti za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom (NN 85/15)
Pravila o priklju¢enju na distribucijsku mrezu (HEP-ODS, 4/2018)
Uredba o poticanju proizvodnje elektri¢ne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoucinkovitih
kogeneracija (NN 116/18)
Uredba o udjelu u neto isporucenoj elektricnoj energiji povlastenih proizvodaca kojeg su opskrbljivaci
elektricne energije duzni preuzeti od operatora trZista elektricne energije (NN 119/19)
Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlastenih proizvodaca
(NN 87/19)
Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
Pravila prodaje elektri¢ne energije (HROTE 12/2018)
HRN IEC 60364-1:2008 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje
opcih znacajka, definicije
HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.) - Elektri¢ne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodic
opceg nazivlja
HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. - Upute za elektri¢nu instalaciju - 413. dio : Zastita od neizravnog
dodira - Samoisklapanje napajanja
HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd. - Elektricne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 44. glava :
Prenaponska zastita — 443.odjeljak : Prenaponska zastita od atmosferskih prenapona ili sklapanja (IEC
60364-4-443:1999.)
HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd. - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita -
444 .0djeljak: Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444:
1996.)
HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48.
poglavlje : Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera od
elektri¢cnog udara u odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)
HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd. - Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja elektricne
opreme - 55. poglavlje: Druga oprema - 559.0djeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559:
1999.)
HRN HD 60364-4-41 (2007.) - Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -
Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007)
HRN HD 60364-4-41
HRN HD 60364-4-43:2011
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70.
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75.

HRI CLC/TR 50480

HRN EN 60439-1

HRN HD 60364-6

HRN HD 60364-7-704

HRN HD 60364-4-42:2012 : Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita - Zastita
od toplinskih ucinaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

HRN HD 384.4.43.51. : 1999. 1.izd. - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 43.
poglavlje : Nadstrujna zastita

HRN HD 60364-5-51. : 2007. - Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektri¢ne opreme
- 51. poglavlje: Zajednicka pravila

HRN HD 60364-5-52:2012 : Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektri¢ne
opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

HRN HD 60364-5-52:2012 : Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektri¢ne
opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-53: Odabir i ugradba
elektricne opreme -- Odvajanje, sklapanje i upravljanje -- Tocka 534: Naprave za zastitu od prenapona
(IEC 60364-5-53:2001/am1:2002, MOD; HD 60364-5-534:2008)

HRN HD 60364-5-54: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — Dio 5-54: Odabir i ugradba
elektricne opreme -- Instalacije uzemljenja, zastitni vodici i zastitni vodici izjednacivanja potencijala (IEC
60364-5-54:2002, MOD; HD 60364-5-54:2007)

HRN HD 60364-7-712:2007- Elektri¢ne instalacije zgrada: Zahtjevi za posebne instalacije i prostore -
Sustavi za suncanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu

HRN EN 62305-1:2008, Zastita od munje -- 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1: 2006)
HRN EN 62305-2:2008, Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2:
2006)

HRN EN 62305-3:2008, Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
(IEC 62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006)

HRN EN 62305-4:2008, Zastita od munje -- 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar gradevina (IEC
62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)

HRN R064-003: 1999 — Upute za odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava (R064-003:1998)
HRN HD 308 S2: 2002 — Prepoznavanje Zila u kabelima i gipkim priklju¢nim vodovima (HD 308 $2:2001)
HRN HD 193 S2: 2001— Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada

HRN EN 61140: 2002 + Al: 2007 — Zastita od elektri¢nog udara — Zajednicka gledista na instalaciju i
opremu (IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD EN 61140: 2002+A1: 2006)

HRN EN 60529:2000+A1:2008, Stupnjevi zastite osigurani kuéistima (IP kod)

HRN EN 50164-2:2011 - Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) -- 2. dio: Zahtjevi za vodice i
uzemljivace (EN 50164-2:2008)

HRN U.J1. 010/73 - Zastita pod pozara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.

DIN 4102, ostali standardi

HRN EN 50173-1:2012 : Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi
(EN 50173-1:2011)

HRN EN 50173-2:2008/A1:2011/Ispr.1:2011 : Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja --
2. dio: Uredski prostori (EN 50173-2:2007/A1:2010/AC:2011)
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76. HRN EN 50173-3:2008 : Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 3. dio: Industrijski
prostori (EN 50173-3:2007)

77. HRN EN 50173-4:2008 : Informacijska tehnologija -- Generi¢ki sustavi kabliranja -- 4. dio: Stambeni
prostori (EN 50173-4:2007)

Projektant:

Bozo Tomic, dipl.ing.el

Direktor:

Bozo Tomic, dipl.ing.el

ROFICI d.oo.
K
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4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA UZ PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

U svrhu zastite Zivota radnika i imovine od poZara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka poZara,za
otklanjanje i gasenje pozara, za sprijeCavanje nastajanje i Sirenje poZara te utvrdivanje uzroka pozara.

Zastita od pozZara obuhvaca skup mjera i radnji,normativne,upravne,organizacijske,tehnicko obrazovne i
promotivne naravi.

Zastita od poZara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje postoji moguc¢nost nastajanja
poZara.

Temeljem gornjih odredbi donosimo prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara.

PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o prostornom uredenju ( NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje(N.N. 78/15,114,18,110/19)

Zakon o zastiti na radu (NN br.71/2014,118/14,154/14,94/18,96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN br.58/93,33/05,107/07,38/09,92/10).

Zakon o normizaciji (NN br. 80/2013).

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15,16/20)

Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,72/17)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010,29/13)

Pravilnik o tehnickim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze (NN 108/2010)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s elektricnom energijiom (NN 88/12)

Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NN 29/13)

Tehnicki propis za niskinaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za zastitu gradevina od djelovanja munja (NN 87/2008 i NN 33/10)

Pravilnik o zastiti poZara ugostiteljskih objektata NN 100/99

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN 78/13).

Odluka o provodenju posebnih mjera zastite od poZara na podruéju Zupanije Dubrovacko-Neretvanske.

Uz predpostavku da su ostvarene gradevinske pozarno preventivne mjere kao i mjere za efikasno gasenje pozara,
u ovom prikazu,navedene su samo,tehnicke mjere koje ¢e smanjiti opasnost nastanka pozara,usljed kvara na
elektri¢nim instalacijama.

Tehnicka rjeSenja zastite od poZara glede elektri¢ne instalacije i pripadajuéih uredaja ostvaruju se:

Nacinom polaganja el.kabela.
Nacinom dovodenja elektricne energije.
Mogucnoscu iskljucenja dijela ili cijele elektricne instalacije.

Pravilnim dimenzioniranjem vodica i kabela obzirom na:strujno optereéenje, strujukratkog

spoja, uvjete polaganja te pravilnim izborom zastitnih elemenata ostvarena je zastita od prevelikog zagrijavanja,a
time je smanjena opasnost od nastanka poZara.

Kabeli niskog napona propisanog su tipa PPOO-Y,PP-Y,P/F vodi¢i.Ovo su

standardni proizvodi sa PVC izolacijom i kada se zapale ne podrzavaju gorenje.

Kabeli niskog napona na mjestu prikljucka na razvodne uredaje,sticeni su osiguracima od mogudih kratkih

spojeva.Osiguraci,u slu¢aju kvara,prakticki trenutno odvajaju kabel od napona.
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Zastitom od struje kratkog spoja i preoptereéenja,osiguraci su tako dimenzionirani,da se vodovi koje oni stite ne
mogu pregrijati.Osiguraci moraju biti ispravni i montirani prema velicini iz jednopolnih shema.

Zastitom djelova pod naponom,od slu¢ajnog dodira,te prodora stranih tijela.
Zastita od indirektnog dodira,je izvedena sustavom strujne zastitne sklopke.
Zastitom od atmosferskog praznjenja.

Posebnim internim propisima regulirati ¢e se rukovanje lako zapaljivim materijalima.

Nakon zavrietka radova na el.instalacijama izvoditelj ¢e izmjeriti otpor izolacije vodica i kabela svakog strujnog
kruga,provijeriti veli¢ine umetaka osiguraca te podesiti funkcionalnost cjelokupne instalacije.

MIERE ZASTITE OD POZARA PRILIKOM IZVEDBE RADOVA

Opasnost od pozara javlja se prilikom transporta,uskladiStavanja i rada sa zapaljivim materijalima koji se koriste
pri izradi radova.Sva zavarivanja,brusenja i busenja izvoditi u zato predvidenim radionicama.Ako je neophodno
da se ovi radovi izvode na gradevini,potrebno je osigurati mjesto rada s orgovarajué¢im aparatima za gasenje

poZara sa suhim prahom.
Provoditi ostale mjere zastite od poZara prema propisima i internim aktima izvoditelja radova.

Projektant:

BoZo Tomi¢, dipl.ing.el

Y
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5. PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA U SVRHU PRIMJENE PRAVILA ZASTITE NA
RADU | SREDSTAVA RADA

Da bi instalacija tijekom izvodenja i njenog koristenja zadovoljila zahtjevima $to ih utvrduju propisi zastite na radu
projektant je usvojio sljedeca tehnicka rjesenja kojih se Izvoditelj i Investitor tijekom gradnje i eksploatacije treba
pridrzavati:

Zastita od direktnog napona dodira

Zastita od direktnog napona dodira je izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije koji mogu
biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i uti¢nice, gdje u normalnim uvjetima rada
nece biti dostupne. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim
kutijama, kucistima aparata i u razdjelniku.

Opasnost dodira kod otvaranja ormara od strane nestru¢nih osoba postignuti nabavkom atestiranih ormara sa
izolacijskim pregradama u klasi Il.

Svivodovi moraju imati propisan izolacicjski nivo sa mehni¢kom zastitom, a tamo gdje mogu biti izloZzeni mehnickim
udarima nuzno je postaviti dopunsku mehanicku zastitu (min. do 200 cm iznad poda ).

Vodic svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao N (nulti), a vodic zelenoZute boje kao PE (zastitni) vod.

Zastita od indirektnog napona dodira

U slu¢aju kvara na izolaciji i proboja prema metalnim dijelovima uredaja i opreme koji inac¢e u normalnom pogonu
nisu pod naponom, reagirati ¢ce automatsko isklapanje napajanja (strujna zastitna sklopka), Sto ima za cilj sprijeciti
nastajanje previsokog napona dodira, vrijednosti i trajanja opasnog po ¢ovjeka.

Zastita od previsokog napona dodira izvedena je u TN istemu.

Zastitni uredaji kojim se osigurava zastita od previsokog dodirnog napona, u slucaju greske u izolaciji, automatski
e isklopiti napajanje strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dopusta odrzavanje ocekivanog napona dodira
veceg od 50V ef. vrijednosti.

Prostorije sa kadom i tusem i ostali sli¢ni vlazni prostori

Prostorije sa kadom i tusem i ostali slicni vlazni protori (sanitarije, garderobe, toplinska stanica, kotlovnica, vlazni
dio kuhinja i sl.) moraju biti instalirane po posebnim (povisenim) mjerama sigurnosti na taj nacin da se izvede

izjednacenje potencijala metalnih masa u prostoriji, a predvidena je dodatna zastita od previsokog napona
zastitnim uredajem diferencijalne struje osjetljivosti na struju greske 30 mA.

Kod izvodenja instalacije je nuzno voditi racuna da se nijedno trosilo napajano preko ZUDS-a ne smije nulovati.
Strogo paziti da se PE vodic (zelenoZute boje) u instalaciji ne spojiti sa N vodicem (plave boje).

Zastita od slucajnog dodira elemenata pod naponom

Zastita od direktnog dodira dijelova elektri¢ne instalacije postignuta je na slijedeci nacin:

- izoliranjem dijelova pod naponom (izolacijski pokrovima na prekidacima i uti¢nicama, razvodnim
kutijama, razdjelnicima elektri¢ne energije i sl.)

- pregradivanjem ili ugradivanjem u kudista

- postavljanjem izvan dohvata rukom.

Instalacija se izvodi kabelima kao tip NYY (PPOO-Y), NYM (PP-Y) i kabelima tip P poloZenim u zastitne samogasive
PVC cijevi pod/Zbuku.
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Zastita od opasnih struja kratkog spoja

Zastita se izvodi automatskim i rastalnim osiguradima odgovarajuce karakteristike okidanja, dimenzioniranim
prema strujnom opterecenju i presjeku voda. U slucaju kratkog ili dozemnog spoja osigurac sticenog kruga mora
iskljuciti napajanje u vremenima kraéim od :

Vrijeme isklapanja (s) Napon dodira (V)
5 25
0,47 50
0,3 75
0,25 90
0,18 110
0,10 150
0,035 230

Zastita od mehanickih odtecenja kabela

Zastita je izvedena polaganjem vodova van dohvata ruke polaganjem u instalacijske i zastitne cijevi.
Zastita od vode i prasine

Zastita je izvedena pravilnim izborom opreme, sukladno uvjetima rada i mikro klimi.

Zastita od nestruc¢nog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica sa upozorenjem o stanju ukljucenih
trosila, zabranama koristenja nekvalificiranim radnicima, posjedovanjem izvedbene dokumentacije, normativnim
aktima i regulativi o osobama koje smiju rukovati opremom i otklanjanjem kvarova.

Izjednacenje potencijala, uzemljenje metalnih masa i zastita od prenapona

Izjednacenje potencijala ¢e se sprovesti u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih masa na temeljni uzemljivac
gradevine. Sukladno tome je predviden dovoljan broj izvoda iz uzemljivaca gradevine. U svim sanitarnim
prostorima predvidena je ugradnja kutija za izjednacenje potencijala na koje se spajaju sve metalne mase (metalne
cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije, ventilacijski kanali, kabelske police, prozori, vrata, ograda i sl.). Zastitna
sabirnica glavnih razdjelnika biti ¢e povezana sa uzemljivacem gradevine.

Zastita elelektri¢ne instalacije od prenapona ¢e se izvesti na razini cijele gradevine odgovarajuc¢im odvodnicima
prenapona i to selektivno na glavnom razdjelniku objekta i podrazdjelnicima (tipa KO 0,5 kV). Odvodnici prenapona
e biti postavljeni u razdjelnicima izmedu faznih i nul vodica te zastitne sabirnice.

Zastita od nedovoljnog inteziteta rasvjete
Zastita je izvedena pravilnim izborom i rasporedom rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete je sukladno sa normama
(HRN EN 12464-1:2012), radnim uvjetima i estetskim potrebama prostora i to:

e 100-150 Ix stubista, hodnici

e 100Ix spremista

Predvidena temperatura izvora rasvjete ée iznositi uglavhom 2700-3000K.
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Sigurnosna rasvjeta

U svrhu nuZne, odnosno protupanicne rasvjete na objektu postoje rasvjetna tijela s ugradenim pretvaratem i sa
lokalnim baterijama koja su postavljena duz puteva evakuacije i iznad vratiju za izlaz iz zgrade u sluc¢aju nuzde,a kad
nestane mreznog napona.

Postojeca sigurnosna rasvjeta se zadrzava te nije predmet ove projektne dokumentacije.
Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga

Na mjestu ugradnje elektricne opreme je omoguceno razdvajanje strujnog kruga pomocu glavnog prekidaca,
sklopke ili osiguraca postavljenim u pripadnom razvodnom ormaru.

Tehnicke zastitne mjere kod izrade, ugradnje i odrZavanja razdjelnika

Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti od materijala koji moZe izdrZati o€ekivana mehanicka opterecenja, utjecaji
prasine, vlage i topline, kao i kemijske utjecaje.

Razjelnici i uklopni uredaji moraju biti zasti¢eni od slu¢ajnog napona dodira odgovarajuc¢im okvirom, poklopcima
ili drugim sredstvima. Svi dijelovi razdjelnih ploca i uklopnih uredaja koji su normalno pod naponom moraju biti
zasticeni od previsokog napona dodira, kao i posrednog dodira pomocu predmeta koji se mogu uvudéi (npr. Zice).
Metalni dijelovi razdjelnika i uklopnih uredaja koje treba stititi od previsokog napona dodira moraju imati posebno
oznacene priklju¢ke nultih i zastitnih vodic¢a.

Osigurati propisni hodnik / prostor za rukovanje ispred razdjelnika od najmanje 80 cm. Prostor izmedu dvije
razdjelnice mora biti Sirine najmanje 100 cm.

Razdjelnici bez obzira na veli¢inu se ne smiju postavljati na strop.

Sheme, oznake i boje vodica

Svako uklopno i razvodno postrojenje (razdjelnik) mora imati jednopolnu trajno Citljivu shemu sukladno stvarnim
stanjem i sadrZavati potrebne podatke, a najmanje slijedece :

- radninapon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake,

- nazivne struje svih prekidaca, sklopki i osiguraca,

- nacin zaStite od previsokog napona dodira,

- ostale potrebne podatke uvjetovane specifi¢nostima instalacije.

Svi kabeli i vodi¢i moraju biti oznaceni trajnim oznakama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom moraju biti oznaceni odgovarajucim olovnim plocicama ili slicnog trajnog materijala na
mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl.

Kontrola i ispitivanje instalacije

Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu elektrri¢nu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite, kao i
izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih masa i
izjednacenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole.

Nakon izvedbe radova potrebno je predati Investitoru tri primjerka dokumentacije izvedenog stanja instalacija sa
ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju.

Nakon uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda objekta, korisnik je duzan u skladu sa tehni¢kim propisima
povremeno vriti kontrolu kvalitete izvedenih elektri¢nih instalacija. Ispitivanje moze vrsiti samo kvalificirana osoba
sa potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdati atest kojeg treba trajno ¢uvati.
Oprema gradilista, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljiti odredbe Zakona o zastiti na radu.
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Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:
- ispravan alat za rad,
- zastitni Sljem,
- zastitno odijelo,
- zastitne rukavice i cipele,
- opasac za rad na visinama,
- ljestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.

Posebno je vaZno prije poCetka rada provijeriti ispravnost sredstava rada sa pove¢anom sigurnosc¢u kao $to su:
-oruda koje pokrece elektro motor

-motori s unutrasnjim sagorijevanjem

Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada sukladno Zakonu o
sigurnosti prometa na cestama, Pravilniku o osnovnim tehnic¢kim uvjetima pri odrZzavanju cesta, Pravilniku o
prometnim znakovima na cestama te Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama. Kontrolu tehnickih mjera
zastite na radu provode rukovoditelj radilista, nadzorni inZenjer te ovlasteni organ opcine.

Osiguranje od udara elektri¢ne energije:

Zbog induktivnog utjecaja elektroenergetskih postrojenja ili atmosferskog praznjenja na kabelima i aparatima
moze doci do pojave opasnog povisenog potencijala.

Za vrijeme rada potrebno je izolirati cijelo radno tijelo prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima.

Treba se pridrzavati sljedeceg:

-stajati na nevodljivim materijalima

-upotrebljavati izolacijske rukavice

-drZati radno odijelo suhim

-pri radu na energetskim kabelima uzemljiti ih na oba kraja

Opis opasnosti koje proizlaze iz specifi¢nosti procesa rada

Oprema i radovi na elektri¢noj instalaciji rasvjete se moraju obavljati u beznaponskom stanju odvajanjem u
razdjelnicima.

Prilikom gradnje i odrZavanja treba primjeniti pravila zastite na radu, a izvrSavanje povjeriti osposobljenim
djelatnicima u skladu s pravilima struke.

Osiguranje puteva za transport i evakuaciju radnika, te osiguranje radne povrsine i radnog prostora:

Potrebno je osigurati puteve za transport materijala i opreme.Treba omoguciti nesmetan pristup do nuznih izlaza
za slucaj potrebne evakuacije.

Za nesmetano odvijanje radova potrebno je osigurati osvjetljenje i pomocéno osvjetljenje priklju¢kom na
elektricnu mrezu gradilista.

Da bi instalacija u cjelosti zadovoljila propisima i zakonima, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja prema ovom
prikazu,kojih se izvoditelj el.instalacija, u cjelosti mora pridrzavati.

Iz izloZenog je razvidno da ¢e el.instalacija u toku izvedbe i kasnije u eksploataciji,zadovoljiti namjeni i nece
predstavljati izvor opasnosti u svezi s zakonom i zastiti na radu.
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Prikaz projektom danih tehnickih rjeSenje kojima se osiguravaju uvjeti za siguran rad
lzvedba elektri¢nih instalacija je predvidena uz primjenu slijededih tehnic¢kih mjera zastite:

- od slucajnog dodira dijelova pod naponom, ugradnjom opreme u zatvorena kucista i
pologanjem kabela pod zemlju,

- od previsokog dodirnog napona primjenom zastitne strujne sklopke,
- od atmosferskog praznjenja primjenom gromobranske zastite,

Projektant:

Bozo Tomi¢, dipl.ing.el

v
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
ZA RADOVE | MATERIJALE OBUHVACENE OVIM PROJEKTOM
OPCl UVIETI

Cjelokupnu elektri¢nu instalciju treba izvesti prema priloZzenim nacrtima,tehni¢ckom opisu i vaze¢im hrvatskim
standardima,normama i propisima te pravilima struke.Zabranjeno je svako odstupanje od projekta prilikom
izvodenja instalacije. Eventualna odstupanja od projekta obavezno moraju biti odobrena od strane projektanta i
nadzornog inZenjera.

Izvoditelj je duzan prije pocetka radova detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe blagovremeno
dostaviti investitoru i nadzornom inZenjeru.Sav materijal za izvedbu radova obavezan je dobaviti izvodac
el.radova,sve prema projektnoj dokumentaciji,sukladno s vazec¢im zakonskim propisima i hrvatskim standardima.
Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajudi atesti i certifikati,koima se dokazuje kvaliteta
ugradenog materjala i opreme. Pored materjala i rad mora biti kvalitetno izveden,a sve $to bi se u toku rada i
poslije pokazalo nekvalitetno izvoditelj je u obvezi o svom trosku ispraviti.

Za ispravnost izvedenih radova izvoditelj garantira odredeni period (u dogovoru sa investitorom) racunajuci od
dana tehnickog prijema gradevine ili primopredaje izvedenih radova.

Sve kvarove i oStecenja koja se u tom periodu pojave,bilo zbog primjene nekvalitetnog materijala ili nesolidne
izvedbe,izvoditelj je obvezan otkloniti bez nadoknade.

lzvrSilac je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narucilac je obvezan prije pocetka radova, dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za obavljanje nadzora nad
izvedbom.

Izvodac je obvezan imenovati svog ovlastenog predstavnika,rukovodioca radova,prije pocetka radova i o tome
pismeno izvjestiti investitora.

Narucitelj se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor, nad izvedbom radova,osim zakonom predvidenih
aktivnosti,po potrebi kao i na pozivizvodala radova obilaziti gradilite i s rukovoditeljem radova zajednicki rjeSavati
nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucilac ¢e rjesavati sa izvodacem,preko osoba ovlastenih za vrSenje
nadzora.

Izvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u gradevni dnevnik,sve potrebne podatke koje je obvezan upisati i da
¢e nadzornom inZenjeru omoguciti svakodnevni uvid u montazni dnevnik.

Izvodac je obvezan prilikom izvedbe el.instalacije obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog materijala i
upisati ih u dnevnik.

Osobe ovlastene za vrsenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvrsenim radovima.

PREGLEDI, KONTROLE, ISPITIVANJA | MJERENJA

Tjekom pregleda el.instalacije gradevine treba obratiti pozornost na:

- razvodni ormar

- provjeriti ispravnost mjerenja petlji uzemljenja i izjednacenja potencijala
- stanje uzemljenja razdjelnika i metalnih masa

- prepoznavanje i stanje neutralnog i zastitnog vodica

- stanjeiopremljenost shemama,tablicama i oznakama

- solidnost spojeva kabela i vodica

- pristupacnost i prostor za rad

Dobiveni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati sljedece uvjete:

- daizmedu vodica ne postoji dodir
- davodidi kabela nisu u prekidu
- daotpor petlje odgovara otporu upotrebljenih vodi¢a i kabela
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- aotpor izolacije izmedu vodica istog kabela ili razli¢itog kabela nije manji od 20MQ,a otpor izmedu bilo
kojeg vodica i zemlje nije manji od 10 MQ.

ATESTI,MJERENJA | ISPITIVANJA,KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU
DOzvVOoLU

- atestiugradene opreme i kabela

- atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije,otpora petlje i otpora uzemljenja

- atesti o ispitivanju zastite od indirektnog napona dodira

- atesti o ispitivanju sustava izjednacenja potencijala i neprekidnosti zastitnog vodica

- atesti o izvrSenom podesavanju strujne zastite

- atesti oizvrSenom funkcionalnom ispitivanju ugradenih uredaja

- atesti o ispitivanju gromobranske instalacije

Po zavrSetku ugovorenih radova,a prije pocetka koristenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, narucitel;j je
obvezan zatrazuti tehnicki pregled izvrSenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

ZASTITA OD UGROZAVANJA ZDRAVLIA LJUDI

Projektom predvidena oprema i tehnicke mjere zastite sprecavaju ugrozavanje zdravlja ljudi prilikom pravilnog
rukovanja pogonski ispravnom opremom.
Elementi tehnickih mjera zastite provjereni su odgovarajué¢im proracunom u okviru ovog ili drugih elektri¢nih
projekta, te nije dopusteo mjenjati projektom predvidene karakteristike zastitnih elemenata.
Narocitu pozornost valja posvetiti slijedec¢em:
- najstroZe se zabranjuje ugradnja osiguraca koji nisu tvornicke izvedbe,
- bravica na vratima razdjelnih uredaja i ormara mora biti ispravna, a ormar
zakljucan,
- vodovi za izjednacenje potencijala, posebni uzemljivac i mjerni spojevi
uzemljivaca moraju biti pogonski ispravni i pod stalnom kontrolom,
- najstroze se zabranjuje rad na opremi ili el. instalaciji pod naponom,
- nakon isklju¢enja napona, primjeniti slijedecée t ehnic¢ke mjere:
- stavljanje sklopke-prekidaca u 0-poloZaj
- postavljanje opomenskih tablica
- provjera beznaponskog stanja
- kratko spajanje
- uzemljenje

ZASTITA OD KOROZIJE

lzvodac radova je u obvezi sprovoditi mjere zastite od korozije metalnih kostrukcija i dijelova koji su izradeni ili
predvideni na temelju ovog projekta (npr. rasvjetni stupovi, kabelske police, razdjelnici, razvodne kutije, kucista
opreme, razni nosaci, konzole, ovjesii dr.).

Sva osteéenja nastala tijekom izvedbe radova moraju se popraviti.

Obnavljanje antikorozijske zastite izvodi se u slijedeéim vremenskim razmacima:

- nakon 5 godina za metalne konstrukcije zasti¢ene antikorozijskim premazima,
- nakon 10 godina za metalne konstrukcije zasti¢ene cincanjem.
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PROGRAM TEHNICKIH RIESENJA ZA ZASTITU OKOLISA

Dotrajalu opremu i materijal izvoditelj radova je u obvezi ukloniti odgovarajuéim prijevoznim sredstvima na mjesta
predvidena za otpad, tako da se ni¢im ne narusava i ne nagrduje okolis oko gradevine i puta do mjesta otpada.
Upotrebljeni materijali elektri¢nih instalacija ne zagaduju okolis, a elektri¢ni uredaji ne proizvode buku ili vibracije
ili je ista u dozvoljenim granicama.

Po zavrsetku radova potrebno je urediti okolis i prilagoditi ga prirodnom izgledu.

Projektant:

BoZo Tomi¢, dipl.ing.el
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B TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Temeljni ciljevi ovog projekta su:

- Revitalizacija elektri¢ne infrastrukture primjenom energetski ucinkovitih sustava rasvjete
- Uskladivanje postojecéeg sustava rasvjete s normom HRN EN 12464-1:2012

Predmet ovog projekta je:

- Detaljno dokumentirati postojece stanje sustava rasvjete podrucja objekta u kojem je definiran tocan broj,

vrsta i pozicija elemenata opée rasvjete

- Definiranje detaljnih prijedloga za modernizaciju sustava rasvjete uzimajuci u obzir sve stru¢ne zahtjeve sa

gledista energetskih i svjetlotehnickih karakteristika

- lzrada troskovnika potrebnih za modernizaciju sustava rasvjete prema prijedlozima za modernizaciju iz ovog

opisa

- Utvrdivanje konacnih energetskih usteda na temelju detaljnog snimka postojeceg stanja sustava rasvjete i

simulacije rada sustava s novom opremom

Cjelokupnu izradu projekta moZe se podijeliti u nekoliko osnovnih cjelina:

- prikupljanje detaljnih podataka o postoje¢em sustavu rasvjete

- prikupljanje podataka o energetskoj potrosnji postojeceg sustava rasvjete
- izrada liste prijedloga mjera

- odabir rasvjetnih tijela za primjenu mjera energetske ucinkovitosti

OPIS POSTOJECEG STANJA RASVJETE

Stanje sustava rasvjete odredeno je analizom prikupljenih podataka o rasvjetnim tijelima, mjerenjem postojece
rasvijetljenosti te analizom potrosnje i trendova u potrosnji rasvjete. lzradi ovog projekta prethodila je izrada

detaljnog snimka postojeceg stanja sustava rasvjete.

Analizirani sustav rasvjete ima ukupno 207 svijetiljki, sa strukturom broja koristenih izvora svjetlosti prema tipu

rasvjetnog tijela u Tablici 1.
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Tablica 1. Struktura prema tipu rasvjetnog tijela i izvora svjetlosti

Ukupn
Dana Sati | osati Ukupn . .
Tip svjetiljke postojece Kol |godiSnj| radau| rada Snaga o snaga Potrosnja |Potrosnja
N A [kWh/god] | [€/god]
e danu [godisnj (kW]

e
Vrtni stupici E27, h=80 cm 3 250 10 2500 | 60,00 | 0,18 450,00 90,00
Plafonjera, balkonsko stropno vanjsko svijetlo, E27 17 250 10 2500 | 60,00 | 1,02 2550,00 | 510,00
Zidno svijetlo, povise glavnog ulaza unutra, E27 1 250 10 2500 | 60,00 | 0,06 150,00 30,00

Stropno svijetlo, restoran, 4xfluo cijev, 40x120 cm, n/? 9 250 10 | 2500 | 152,00 | 1,37 | 3420,00 | 684,00
Zidna povise ogledala u kupaonici, 1xfluo cijev, 60 cm, n 20 250 10 2500 | 22,00 | 0,44 1100,00 | 220,00

Stropna plafonjera, E27, sobe i kupaonice, n/z 54 250 10 2500 | 25,00 | 1,35 3375,00 | 675,00
Stropna, hodnici i spremista, 2xfluo cijev, 120 cm, n/Z 28 250 10 2500 | 76,00 | 2,13 5320,00 | 1064,00

Zidna u sobi, ¢itanje uz krevet, E27, n/Z 40 250 10 2500 | 40,00 | 1,60 4000,00 | 800,00
Stropna u kupaonici, 2xfluo cijev, 120 cm, n/Z 3 250 10 2500 | 76,00 | 0,23 570,00 114,00
Zidna i stropna, uredii kapelica, 1xfluo cijev, 120 cm, n/z] 13 250 10 2500 | 38,00 | 0,49 1235,00 247,00
Stropna u kotlovnici, 2xfluo cijev, 120 cm, n/Z 2 250 10 2500 | 76,00 | 0,15 380,00 76,00
Stropna, natkrivena taraca, 1xfluo cijev, 120 cm, n/? 2 250 10 2500 | 38,00 | 0,08 190,00 38,00
panik svjetilike zidne, n/z 15 250 10 2500 | 10,00 | 0,15 375,00 75,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
207 9,25 |23115,00]4623,00
Cijena kWh bez PDV-a (€) [ 02 ]

OPIS NOVOPROJEKTIRANOG STANJA RASVIETE

Novoprojektirana rasvjeta izabrana je prema tipu prostora, rasporedu svjetiljki i svjetlotehnickim zahtjevima istih.
Raspored novih LED rasvjetnih tijela prikazan je u tablici 2.
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Tablica 2. Tablica zamjene novim LED rasvjetnim tijelima

Ukupn .. . .| Cijena svjetilike i Ukupno
. Lo . Potrodnja |Potro3nja . o
Tip svjetiljke predlozene Kol Snaga [W] |o snaga (kWh/god] | [€/god] rada [€ bez PDV-| investicija [€
[kw] & g a) bez PDV-a]
nadgradna zidna svjetiljka Intra Kalis 8W 20 8,00 0,16 400,00 80,00 224,00 4480,00
nadgradna LED svjetiljka Philips Coreline 28,63W IP65 16 28,60 0,46 1144,00 228,80 92,00 1472,00
0,00
nadgradna LED svjetilika Philips Coreline 31W IP44 UGR19 4 31,00 0,12 310,00 62,00 158,00 632,00
nadgradna LED svjetiljka Philips Coreline 45W, UGR19 45 45,00 2,03 5062,50 [ 1012,50 190,00 8550,00
nadgradna LED svjetiljka Philips Coreline slim 21W P44 40 21,00 0,84 2100,00 | 420,00 75,00 3000,00
nadgradna zidna LED svjetiljka LEDS Bed round 3,5W 40 3,50 0,14 350,00 70,00 126,00 5040,00
nadgradna zidna LED svjetiljka Intra Kalis WDI 41,1W I1P40 9 41,10 0,37 924,75 184,95 310,00 2790,00
rasvjetni stupi¢ LED 25W IP67 3 25,00 0,08 187,50 37,50 569,00 1707,00
nadgradna LED svjetiljka Philips Coreline WL140V 20W IP65 16 20,00 0,32 800,00 160,00 93,00 1488,00
nadgradna zidna panik svjetiljka LED 3W sa piktogramom 14 3,00 0,04 105,00 21,00 41,00 574,00
207 4,55 |11383,75(2276,75 29733,00
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USTEDE | PRIJEDLOG MJERA MODERNIZACIJE RASVJETE

RADNI RASPORED RASVIJETE
Odredivanje radnog rasporeda rasvjete sustava, odnosno broja sati rada tijekom godine iznimno je vazno za
izracun potrosnje energije. Tijekom modeliranja potrosnje elektri¢ne energije broj sati rada mnozi se sa snagom

svakog rasvjetnog tijela te s radnim faktorom kako bi se dobio podatak o referentnoj potrosniji.

Tablica 3. Prikaz radnog vremena sustava zavisno od prostora i namjene

Redni Broj radnih Ukupan broj radnih
. Oznaka prostora L . v
broj dana u godini sati godisnje
1. Prizemlje 365 2000
2. 1. kat 365 2000
3. 2. kat 365 2000
4. pokrovije 365 2000
5. Krovna kucica 365 2000

ENERGETSKA BILANCA

Energetska bilanca odreduje iznos referentne potrosnje elektricne energije koji se koristi kod izracuna usteda. Valja
napomenuti kako energetska bilanca, odnosno izracun referentne potrosnje vrijedi za uvjete koji su vladali do
izrade detaljnog snimka stanja. To se u prvom redu odnosi na broj, tip i snagu prikljucenih svjetiljki, vrstu regulacije,
broj sati rada i svjetlotehnicke zahtjeve. Ukoliko se tijekom izvodenja ovdje predloZenih radova neki od tih
parametara promjene, potrebno je korigirati energetsku bilancu u skladu s nastalim promjenama.

Potrosnja elektricne energije racuna se kao zbroj snaga svih svjetiljki pomnoZzen s brojem sati rada tijekom jedne
godine. Time dobivamo referentni faktor koji ukljucuje realne cimbenike u simuliranu energetsku bilancu
analiziranog sustava rasvjete pa je potrosnja obzirom na zateCeno stanje, uz faktor istovremenosti 0,5 iznosi
23.115,00 kWh/god, odnosno 4.623,00 kn na godisnjoj bazi bez PDV-a. Cijena elektri¢ne energije je 0,20 eura/kWh
bez PDV-a.
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Tablica 4. Energetska bilanca postojeceg sustava rasvjete

Ukupn
Dana Sati | osati Ukupn . .
Tip svjetilike postojece Kol |godisnj|radau| rada Snaga o shaga Potrosnja |Potrosnja
W [(kWh/god] | [€/god]
e danu [godisnj [kW]
e
Vrtni stupici E27, h=80 cm 3 250 10 2500 | 60,00 | 0,18 450,00 90,00
Plafonjera, balkonsko stropno vanjsko svijetlo, E27 17 250 10 2500 | 60,00 | 1,02 2550,00 | 510,00
Zidno svijetlo, povise glavnog ulaza unutra, E27 1 250 10 2500 | 60,00 | 0,06 150,00 30,00
Stropno svijetlo, restoran, 4xfluo cijev, 40x120 cm, n/Z 9 250 10 2500 [152,00| 1,37 3420,00 | 684,00
Zidna povise ogledala u kupaonici, 1xfluo cijev, 60 cm, n 20 250 10 2500 | 22,00 | 0,44 1100,00 | 220,00
Stropna plafonjera, E27, sobe i kupaonice, n/z 54 250 10 2500 | 25,00 | 1,35 3375,00 | 675,00
Stropna, hodnici i spremista, 2xfluo cijev, 120 cm, n/Z 28 250 10 2500 | 76,00 | 2,13 5320,00 | 1064,00
Zidna u sobi, Citanje uz krevet, E27, n/Z 40 250 10 2500 | 40,00 | 1,60 4000,00 | 800,00
Stropna u kupaonici, 2xfluo cijev, 120 cm, n/Z 3 250 10 2500 | 76,00 | 0,23 570,00 114,00
Zidna i stropna, uredii kapelica, 1xfluo cijev, 120 cm, n/7] 13 250 10 2500 | 38,00 | 0,49 1235,00 247,00
Stropna u kotlovnici, 2xfluo cijev, 120 cm, n/Z 2 250 10 2500 | 76,00 | 0,15 380,00 76,00
Stropna, natkrivena taraca, 1xfluo cijev, 120 cm, n/? 2 250 10 2500 | 38,00 | 0,08 190,00 38,00
panik svjetilike zidne, n/Z 15 250 10 2500 | 10,00 | 0,15 375,00 75,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
0 250 10 2500 | 41,70 | 0,00 0,00 0,00
207 9,25 |23115,00(4623,00
Cijena kWh bez PDV-a (€) | 0,2 |

PRIJEDLOG MODERNIZACIJE SUSTAVA RASVIETE

Prijedlog modernizacije rasvjete izraden je s novom LED rasvjetom. Nakon izrade svjetlotehnickih proracuna uz
zadovoljavanje zahtjeva rasvijetljenosti, postize se energetska usteda i zadovoljavanje zahtjeva.

Novo projektirana LED rasvjeta ima manju potrosnju od postojece, bolju svjetlosnu iskoristivost i optike
prilagodene zahtjevima objekta na kojima se koriste.

Svaki iskoristeni kWh energije iz domene svjetla, uzrokuje produkciju ugljicnog dioksida. Mjere predvidene
projektom modernizacije rasvjete smanjit ¢e emisiju Stetnih tvari i omoguditi ustede elektri¢ne energije (kWh) i
troskova elektri¢ne energije (kn) prema sljedec¢im tablicama:
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Tablica 5. Emisija Stetnih tvari prouzrolenih potro$njom rasvjete prije i nakon modernizacije s LED

rasvjetnim tijelima

Postojece stanje

CO; - >3,67 t/god

Stanje prevideno projektom

CO, - > 1,81 t/god

Smanjenje emisije, %

CO;,-> 1,86 t/god
51,00 %

Za elektri¢nu energiju emisije se racunaju pomocu sljedecih konverzijskih faktora:

CO, 2 234,81 gCO,/kWh

Tablica 6. UsSteda elektricne energije predvidena projektom rekonstrukcije rasvjete s LED rasvjetnim

tijelima

Instalirana snaga rasvjete - postojece stanje*

izvodenja radova (kW)

(kW) 9,25
Instalirana snaga rasvjete- stanje predvideno 455
projektom (kW) ’

Razlika u instaliranoj snazi prije i poslije 470

a)

Elektricna energija - postojece stanje*
(godisnja potrosnja kWh, iznos u eurima bez PDV-

23.115,00 kWh,
3.675,00 eura

eurima bez PDV-a)

Elektricna energija - stanje predvideno
projektom(godisnja potrosnja kWh, iznos u

11.383,75 kWh,
1.810,02 eura

Godisnja uSteda elektri¢ne energije
(kWh, iznos u kn, u %)

11.731,25 kWh,
1.865,00 eura
50,00 %
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TEHNICKI OPIS | ODABIR RIESENJA

Vidljivo je iz podataka danih u prethodnim tablicama da zbog svjetlotehnickih karakteristika novih svjetiljki

postizemo znatan napredak u ocuvanju okolisa, ustedi elektricne energije i poboljsanju rasvijetljenosti.
PRIPREMUENOST | OCJENA PROJEKTA ZA REALIZACIJU

Ulaganjem u modernizaciju rasvjete ocekuje se energetska usteda, smanjenje emisije Stetnih plinova, smanjenje
troskova odrzavanja, neometan rad zaposlenika te povecana rasvijetljenost.

Tablica 10. TroSkovi projekta

Dobava i montaZa opreme — ukupno: 29.733,00 eura
PDV 25%: 7.433,25 eura
Sveukupno: 37.285,18 eura

Plan mjerenja

Procjene potrosnje energije za postojec¢u i novu opremu temelje se na specifikacijama proizvodaca opreme, a
procjene troskova temelje se na pretpostavkama opisanim u projektu ukljucujuéi priloge.

Nakon instalacije nove opreme i rekonstrukcije postojeée opreme potrebno je obaviti i instalacijska mjerenja, te u
skladu s rezultatima tih mjerenja korigirati iznose navedene u ovom opisu projekta.

Ciljevi

Osnovni cilj ovog plana mjerenja i verifikacije je verifikacija usteda ostvarenih promjenom mjera koje su predlozene
u ovom projektu.

Parametri koji se mjere
Mjerenja treba izvrsiti uz slijedeée pretpostavke i ¢injenice:
e prilikom mjerenja potrebno je osigurati situaciju da 100 % svjetiljki radi ispravno.

Ova mjerenja obaviti ¢e se ru¢nim mjernim uredajem kako bi se potvrdila vrijednost instaliranih kilowatsata (kW),
te istodobno utvrdio broj ispravnih svjetiljki i druge moguce ukljucene opreme po mjernom mjestu.
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D TEHNICKI UVJETI IZVODENIJA

Elektricni dio instalacije mora biti izveden po ovom projektu i shemama djelovanja proizvodaca i isporucitelja
opreme. Dokumentacija mora biti provedena u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju(NN br.153/13) i Zakonu
o gradnji (NN br.153/13).

Sva eventualna odstupanja pri izvodenju moraju biti usaglasena s projektantom i evidentirana radi provedbe
revizije nacrta i opremanja pogona dokumentacijom za odrzavanje.

Izvedba elektricne instalacije, mora pruziti maksimalnu mogucu zastitu od mehanickih i termickih ostecenja.
Aparati kabeli Zile i stezaljke moraju biti obiljeZeni. Zile kabela iznad 2,5 mm2 moraju biti opremljene ¢ahurama.Za
sve eventualne nejasnoce u projektu traziti objasnjenje projektanta prije pocetka izvedbe, $to znaci da izvodac
radova,prije pocetka mora detaljno upoznati projektnu dokumentaciju. Montaza i polaganje kabelskog razvoda do
pojedinih elemenata na tehnoloskoj opremi moZe zapoceti nakon montaze spomenute opreme.

Krizanje i paralelno vodenje cijevi (kanala) za instalaciju slabe i jake struje treba izbjegavati. Na mjestima
krizanja,koja trebaju biti pod pravim kutem,razmak izmedu jednih i drugih cijevi (kanala) mora biti najmanje 20
cm. Ako se ovaj razmak ne moze ostvariti,tada treba izmedu jedne i druge cijevi (kanala) staviti izolacijsku pregradu
debljine,najmanje,3 mm.

Pri paralelnom vodenju razmak mora biti najmanje 20 cm,a za radio i televiziju,najmanje 10 cm.

Projektant:

Bozo Tomié¢, dipl.ing.el
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E TROSKOVNIK

Redni
broj

‘ Opis stavke
Dobava, montaZa i spajanje nadgradne zidne LED
svjetiljke (iznad ogledala u kupaonicama) s aluminijskim
kucistem i polikarbonatnim difuzorom, dimenzije
565x36x55mm(+5%), snaga svjetiljke maksimalno 8W,
svjetlosni tok svjetiljke minimalno 680Im, direktna
distribucija svjetla, standardna devijacija boje svjetla
(SDCM) maksimalno 2, korelirana temperatura nijanse
bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80,
zastite P44, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu
za potvrdivanje CE znaka, Zivotni vijek minimalno
50.000 sati pri 90% svjetlosnog toka. (oznaka A)
Tip:
Proizvodac:

Dobava, montaZa i spajanje nadgradne LED svjetiljke
(rasvijeta ostava, kotlovnice, natkrivena taraca),
polikarbonatno  kudiste i difuzor,  dimenzija
1215x80x76mm(+5%), snaga svjetilike maksimalno
28.6W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4000Im,
standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3,
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K,
indeks uzvrata boje minimalno 80, zastite IP65, KOS,
elektri¢na klasa I, temperaturno podrucje rada od -20°C
do +40°C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za
potvrdivanje CE znaka, Zivotni vijek minimalno 50.000
sati  pri 80% svjetlosnog toka. (oznaka B)
Tip:
Proizvodac:

Dobava, montaZza i spajanje nadgradne LED svjetiljke
(stubiste), celicno kuciste, dimenzije
1200x200x68.5mm(+5%), PMMA difuzor, s optikom
protiv blijeStanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno
31W, svjetlosni tok svjetilike minimalno 4000Im,
standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3,
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K,
indeks uzvrata boje minimalno 80, zastita 1P44, KO3,
elektri¢na klasa I, temperaturno podrucje rada od -10°C
do +40°C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za
potvrdivanje CE znaka, Zivotni vijek minimalno 50.000
sati pri  80% svjetlosnog toka. (oznaka C)
Tip:

Proizvodac:

‘ Mijera ‘Koliéina

kom

kom

kom
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Dobava, montaZza i spajanje nadgradne LED svjetiljke
(hodnici, sobe, restoran), celicno kuciste, dimenzije
597x597x44mm(+5%), PMMA difuzor, s optikom protiv
blijestanja UGR<19, snaga svjetilijke maksimalno 45W,
svjetlosni tok svjetiljke minimalno 6000Im, standardna
devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana
temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks
uzvrata boje minimalno 80, zastita IP44, IKO3, elektri¢na
klasa Il, temperaturno podrucje rada od -10°C do +40°C,
svjetilijka treba imati ENEC certifikat i izjavu za
potvrdivanje CE znaka, Zivotni vijek minimalno 50.000
sati pri  80% svjetlosnog toka. (oznaka D)
Tip:
Proizvodac:

Dobava, montaZza i spajanje nadgradne LED svjetiljke
(hodnici u sobama, kupaonice, WC), aluminijsko kuciste,
promjera 222mm(+5%), visine 50mm(+5%), difuzor od
plasticnog materijala, snaga svjetiljke maksimalno 21W,
svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2100Im, standardna
devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana
temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks
uzvrata boje minimalno 80, zastita IP44, IKO2, elektri¢na
klasa Il, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za
potvrdivanje CE znaka, Zivotni vijek minimalno 50.000
sati  pri 70% svjetlosnog toka. (oznaka E)
Tip:
Proizvodac:

Dobava, montaza i spajanje nadgradne zidne svjetiljke
(sobna svijetiljka za citanje) s aluminijskim kudistem,
snaga svjetilike maksimalno 3.5W, svjetlosni tok
svjetilijke minimalno 127Im, standardna devijacija boje
svjetla (SDCM) maksimalno 3, Sirine snopa svjetla
20°(£2°), moguénost usmjeravanja izvora svjetla u svim
smjerovima, indeks wuzvrata boje minimalno 80,
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K,
zastita IP20, elektri¢na klasa Il, Zivotni vijek minimalno
50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, boja kucista prema
izboru iz tipske palete proizvodaca. (oznaka F)
Tip:
Proizvodac:
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Dobava, montaza i spajanje nadgradne zidne LED
svjetilike (pokrovlje uredi i kapelica) s aluminijskim
kuc¢istem i polikarbonatnim difuzorom, dimenzije
845x36x65mm(+5%), snaga svjetilike maksimalno
41.1W, svjetlosni tok svjetilike minimalno 4400Im,
direktna/indirektna distribucija svjetla, standardna
devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 2, korelirana
temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks
uzvrata boje minimalno 80, zastite P40, svjetiljka treba
imati ENEC certifikat i izjavu za potvrdivanje CE znaka,
Zivotni vijek minimalno 50.000 sati pri 90% svjetlosnog
toka. (oznaka G)
Tip:
Proizvodac:

Dobava, montaZza i spajanje dekorativnog LED stupica
(vtni stupiéi na prilazu glavnom ulazu), s aluminijskim
kucistem, dimenzija $170x1000 mm (+5%), snage
maksimalno 25W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno
2450Im, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla
3000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, udio
svjetlosnog toka svjetiljke iznad horizontalne ravnine
mora biti 0%, standardna devijacija boje svjetla (SDCM)
maksimalno 3, zastite IP66, IK10, elektricna klasa lll, sa
ugradenim niskonaponskim napajanjem u IP67 zastiti,
Zivotni vijek svjetiljke 50.000 sati pri 80% svjetlosnog
toka, svjetiljka treba imati oznaku za potvrdivanje CE
znaka, u kompletu s nasadnom plo¢om i temeljnim

vijcima (3 komada) i IP68 konektorima.
(oznaka H)
Tip:

Proizvodac:

Dobava, montaZza i spajanje nadgradne LED svjetiljke
(stropna svjetla na balkonima), polikarbonatno kuciste,
polikarbonatni difuzor, promjera 390mm, visine 85mm
(£5%), snaga svjetiljke maksimalno 20W, svjetlosni tok
svjetiljke minimalno 2100Im, korelirana temperatura
nijanse bijelog svjetla 4000K, standardna devijacija boje
svjetla (SDCM) maksimalno 3, indeks uzvrata boje
minimalno 80, zastita IP65, IK10, elektricna klasa I,
temperaturno podrucje rada od -20°C do +40°C,
svjetilika treba imati ENEC certifikat i izjavu za
potvrdivanje CE znaka, Zivotni vijek minimalno 50.000
sati  pri  80% svjetlosnog toka. (oznaka )
Tip:
Proizvodac:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dobava, montaZa i spajanje nadgradne zidne sigurnosne
svjetiljke (protupanik svijetiljke), kuciste napravljeno od
bijeloga polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm
(£5%). Stupanj zastite svjetiljke je IP42/IK04 u skladu sa
standardom EN 60598 (s primjenjivim dijelovima
standarda) ili jednakovrijedno. Svjetiljka namjenjena za
radni napon 220/240VAC, 50/60Hz. Svjetiljka primjerena
za rad u trajnom i pripravnom spoju. Svjetiljka
primjerena za rad na temperaturi okoline od +5°C do
+40°C. lzvor svjetlosti je LED traka, efektivnog
svjetlosnog toka minimalno 100Im. Autonomija svjetiljke
3h. U kompletu s setom piktogramskih naljepnica.
Vidljivost piktogramske naljepnice svjetiljke minimalno
20m. Svjetiljka treba imati ENEC certifikat i oznaku za
potvrdivanje CE znaka. (oznaka J)
Tip:
Proizvodac:

DemontaZa postojece rasvjete na objektu. U cijenu
stavke ukljuciti odspajanje, demontazu | zbrinjavanje
demontirane opreme.

Izrada dijela nove instalacije za potrebe spajanja
svjetiljki na izmjeStenim mikrolokacijama. U cijenu
stavke ukljuciti potrebne proboje, Slicanja, krpljenje
Sliceva | proboja, polaganja vodic¢a NYY 5x1,5 mm?2
prosjecne duzine 5,00 m u pripadajucoj cijevi fi 20,00
mm prosjecne duzine 4,50 m.

Ispitivanje | kontrala elektri¢ne instalacije obzirom na
ipitivanje otpora uzemljenja, ispitivanje zastite od
indirektnog napona dodira, ispitivanje izjednacenja
potencijala, ispitivanje protupanicne rasvjete,
ispitivanje osvjetljenosti | zaklju¢ak o ispravnosti |
funkcionalnosti elektri¢ne instalacije.

Dobava | ugradnja novih vodova NYY 5x6 mm2 u
negorivoj cijevi fi 32 mm za napajanje dviju vanjskih
klimatizacijskih jedinica i grija¢a za pripremu PTV. U
cijenu stavke predviditi vodove, cijevi, proboje | ostale
radove do pune funkcionalnosti instalacije.

Dobava | ugradnja novih vodova NYY 3x2,5 mm2 u
negorivoj cijevi fi 20 mm za napajanje unutarnjih
klimatizacijskih jedinica i ostalih elemenata u krugu
kotlovnice. U cijenu stavke predviditi vodove, cijevi,
proboje | ostale radove do pune funkcionalnosti
instalacije.
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16.

17.

Dobava | ugradnja novih vodova Liyci 5x1,5 mm2 u
negorivoj cijevi fi 20 mm za komunikaciju unutarnjih i
vanjskih klimatizacijskih jedinica, kao i ostalih elemenata

u polju upravljanja. U cijenu stavke predviditi vodove, m 600
cijevi, proboje | ostale radove do pune funkcionalnosti

instalacije.

Dobava i postavljanje na zid razvodnog ormara "RO-

STROJARSTVQ", metalni, n/z, dimenzija 0,8x0,8x0,2 m,

sa vratima i bravicom, IP54, te slijede¢om ugradenom

opremom, a sve prema shemamam u grafickom dijelu: kom 1
Tropolni rastavni osigurac nazivne struje 100A, sa

osiguracima 63A kom 1
NN prekidac snage FD125, In=100A, prekidne modi

50KkA / 3P fiksne izvedbe, s prednjim priklju¢cima, sa

linijskom termalnom magnetskom zastitom, ¢lanom za

daljinski isklop Ol 230V, pom. Kontaktima kom 1
FID zastitna sklopka C20A/4p/0,3 A kom 1
FID zastitna sklopka C40A/4p/0,3 A kom 2
Jednopolni automatski instalacijski prekidac

karakteristike C6A/1p kom 1
Jednopolni automatski instalacijski prekidac

karakteristike C10A/1p kom 10
Jednopolni automatski instalacijski prekidac

karakteristike C16A/1p kom 10
Jednopolni automatski instalacijski prekidac

karakteristike C20A/1p kom 2
Jednopolni automatski instalacijski prekidac

karakteristike C25A/1p kom 2
Tropolni automatski instalacijski prekidac karakteristike

C10A/3p kom 1
Tropolni automatski instalacijski prekidac karakteristike

C16A/3p kom 1
Tropolni automatski instalacijski prekidac karakteristike

C25A/3p kom 1
Ostali sitni nespecificirani materijal (L, N i PE sabirnice,

nosaci,kanalice, stopice, vijci i sl. ) dodati pausalno.

Cjena komplet izvedenog razdjelnika sa montazom i

spajanjem na objektu, te isporukom sheme spajanja

stvarno izvedenog stanja kpl. 1
st. 17 kpl. 1

UKUPNO:
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